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LF010 
HOJA DE CARACTERÍSTICAS 

Limitador de nivel sonoro 
Analizador y registrador frecuencial por 1/3 de octava 

PRESENTACIÓN 

El limitador LF010 prosigue la filosof²a  
de ofrecer el equilibrio ideal entre el control de ruido y la 
m§xima calidad musical, respetando al m§ximo la din§-
mica de la m¼sica y ofreciendo un sonido n²tido, sin dis-
torsiones y sin cortes en la reproducci·n musical. 

Gracias a su potencia, el LF010 mide el nivel sonoro 
existente en la actividad musical (emisi·n) hasta en cua-
tro puntos (un sensor principal de control y hasta 3 sen-
sores secundarios opcionales) y el nivel sonoro transmi-
tido a una vivienda vecina, fachada enfrentada o exterior 
(recepci·n) mediante la informaci·n frecuencial de aisla-
miento ac¼stico por 1/3 de octava entre 50 Hz y 5 kHz.  
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Tambi®n registra en memoria la evoluci·n temporal de 
estos niveles y espectros, as² como todas las inciden-
cias y manipulaciones detectadas. 

A partir de los niveles medidos, el LF010 controla el 
nivel musical global (sin ecualizar) para que los l²mites 
programados en emisi·n y en recepci·n no se su-
peren en las tres zonas horarias d²a/tarde/noche. El 
LF010 realiza este control utilizando diferentes modos 
de atenuaci·n (Attack) y desatenuaci·n (Release) 
para adaptar su funcionamiento tanto a actuaciones 
en directo con gran din§mica como a sesiones de m¼-
sica de baile. 

¶ Discotecas 

¶ Bares musicales 

¶ Conciertos en directo 

¶ Festivales de m¼sica 

¶ Karaokes 

¶ Terrazas 

¶ Bares 

¶ Tiendas 

¶ Gimnasios 

¶ Restaurantes 

¶ Cadenas de comida r§pida 

¶ Academias de baile 

¶ Hoteles 

¶ Salas polivalentes 

¶ Fiestas con ambientaci·n mu-
sical: Bodas, final de curso, ... 

CARACTERÍSTICAS 

¶ Sonido n²tido, sin distorsiones ni cortes. M§xima calidad musical. 

¶ Mide, controla (aislamiento ac¼stico) y registra frecuencialmente por 1/3 
de octava de 50 Hz a 5 kHz seg¼n IEC 61260. 

¶ Salida de video FullHD para monitores HDMI: Informaci·n intuitiva para 
el t®cnico de sonido/DJ y visibilidad a eventos, promociones y patroci-
nadores. 

¶ F§cil instalaci·n y programaci·n a trav®s de webserver responsive des-
de port§til, tabletas o smartphones (Windows, IOs, Linux, Android). 

¶ Modos de limitaci·n diferenciados para atenuaci·n (Attack) y desate-
nuaci·n (Release). Detector de blancos musicales y Sistema ENOS 
mejorado (sin cortes por gritos o aplausos del p¼blico). 

¶ Adaptable a cualquier fuente musical: Mesa de mezclas, reproductor 
mp3, ordenador con programa de reproducci·n multimedia, servicio de 
subscripci·n como Spotify o programas de mezcla profesional. 

¶ Calendario bianual de configuraci·n de horarios de cierre para festivos, 
periodos de vacaciones y festividades extraordinarias (fin de a¶o).  

¶ Sensor principal clase 1 y hasta 3 secundarios opcionales. Todos con 
detecci·n de manipulaci·n y n¼mero de serie y Offset programable. 

APLICACIONES 
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PRECISIÓN Y POTENCIA: 

LF010 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

¶ Mide y registra continuamente el nivel sonoro de emisi·n de 
la actividad y el nivel de inmisi·n en el ambiente receptor 
(vivienda adyacente, punto exterior o fachada enfrentada) a 
trav®s del aislamiento ac¼stico por 1/3 de octava programa-
do (50 Hz a 5 kHz). 

¶ Mide y registra un gran abanico de funciones ac¼sticas: 
LAeq, LCeq, LAeq deslizante, Nivel musical previsto, Espec-
tro sonoro por 1/3 de octava (50 Hz a 5 kHz). 

¶ Cuando los sensores no se pueden colocar en el punto de 
evaluaci·n deseado, el LF010 permite aplicar offsets distin-
tos para cada sensor. 

¶ El sensor principal y los sensores secundarios tienen una 
precisi·n de medici·n clase 1 seg¼n IEC 61672-1. Los filtros 
de 1/3 de octava cumplen con IEC 61260 y CTE. 

¶ Detecta manipulaciones del limitador, de los sensores y del 
equipo musical: Superaci·n del l²mite en emisi·n y recepci·n 
(pasadas), fuentes en paralelo, manipulaci·n del limitador y 
de la cadena de reproducci·n musical y manipulaci·n, des-
conexi·n o cambio del sensor principal o de los sensores 
secundarios. El LF010, el sensor principal y los sensores 
secundarios son totalmente precintables. 

¶ Registra niveles sonoros e incidencias hasta minuto a minu-
to y puede guardar dos a¶os de informaci·n con una periodi-
cidad de 10 minutos. Tambi®n lleva un registro hist·rico de 
acciones, quedando constancia de qu® se ha hecho, cu§ndo 
y qui®n lo ha hecho. 

¶ El LF010 tiene en su parte frontal una pantalla a color t§ctil 
para mostrar la informaci·n medida y el estado de las comu-
nicaciones.  

SALIDA DE VIDEO FullHD 1080p: 

¶ La salida de video compatible con monitores HDMI, permite 
al t®cnico de sonido/DJ ver en tiempo real informaci·n clara 
e intuitiva para mantener controlados de forma ·ptima los 
niveles sonoros por debajo del l²mite. Este nuevo enfoque 
permite al DJ realizar autocontrol y de esta manera el limita-
dor no tiene que aplicar atenuaciones bruscas. 

¶ Permite al propietario de la actividad dar visibilidad a even-
tos, fiestas, anuncios de marcas patrocinadoras o de art²cu-
los y promociones propias. 

Limitador de nivel sonoro 
Analizador y registrador frecuencial por 1/3 de octava 
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LIMITACIÓN Y CONTROL ADAPTABLES: 

LF010 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

¶ Permite programar l²mites para emisi·n y recepci·n diferen-
ciados para las tres zonas horarias d²a/tarde/noche. 

¶ Dispone de modos de control para emisi·n y recepci·n dife-
rentes para atenuar (Attack) y desatenuar (Release), confi-
gurables con diferentes velocidades (lenta/media/r§pida). 

¶ Incorpora un sistema de detecci·n de blancos musicales 
que mantiene la atenuaci·n entre canciones. 

¶ Incorpora el sistema ENOS que permite una reproducci·n 
musical sin cortes producidos por gritos o aplausos del p¼bli-
co: Conciertos en directo, retransmisiones deportivas, etc. 

¶ El limitador LF010 puede cortar totalmente la m¼sica (mute).  

Limitador de nivel sonoro 
Analizador y registrador frecuencial por 1/3 de octava 

FÁCIL DE INSTALAR: 

¶ Es muy f§cil de instalar ya que incorpora un webserver res-
ponsive que permite instalarlo, programarlo y descargar da-
tos desde un port§til, tableta o smartphone (Windows, IOs, 
Linux, Android) a trav®s de Ethernet (RJ45) o WIFI. 

¶ Dispone de sistemas de comunicaci·n propios (Ethernet y 
WIFI) para conectarse a internet y a la plataforma LIDACO 
de inspecci·n de actividades.  

¶ Incorpora un ecualizador por 1/3 de octava (12,5 Hz a 20 
kHz) para ecualizar la sala y conseguir la m§xima calidad 
musical. 

¶ Garantiza el m²nimo ruido para cualquier tipo de fuente: Me-
sa de mezclas, reproductor MP3, ordenador port§til con pro-
gramas de reproducci·n multimedia, servicio de subscripci·n 
como Spotify o programas de mezcla profesional. 

¶ Ajusta autom§ticamente la capacidad sonora del equipo mu-
sical al l²mite programado (DEN y emisi·n/recepci·n).  

¶ Incorpora un calendario bianual de configuraci·n de horarios 
de cierre para festivos, vacaciones y festivos extraordinarios. 

¶ La opci·n test final permite realizar una breve prueba de 1 
minuto para verificar que el limitador est§ bien instalado.  

HASTA TRES SENSORES SECUNDARIOS: 

¶ Dispone de 1 sensor principal de control ampliable hasta con 
3 sensores secundarios adicionales; todos ellos precalibra-
dos, sin necesidad de ajuste. El n¼mero de sensores secun-
darios adicionales recomendados es: 1 para locales en for-
ma de L, 2 para locales en forma de U o 3 para locales de 
grandes dimensiones. 

¶ Detecta manipulaciones de todos los sensores, incluyendo 
los secundarios y controla el n¼mero de serie de todos ellos, 
evitando el uso fraudulento de diversos sensores.  


